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Caractéristiques techniques

LA
M

E CO
N

TEM
PO

RA
IN

 0.55
LA

M
E XL 0.55

LA
M

E D
ECO

 0.55

Conform
ité N

F EN
 14041

O
ui

O
ui

O
ui

Réaction au feu
N

F EN
 13501-1

B
fl  -s1 

B
fl  -s1 

B
fl  -s1 

Réaction au feu - Rapport d’essai
XM

IN
180100118CCM

 (SG
S)

XM
IN

180100118CCM
 (SG

S)
XM

IN
180100118CCM

 (SG
S)

Résistance au glissem
ent

N
F EN

 13893
Classe D

S (μ ≥ 0,30)
Classe D

S (μ ≥ 0,30)
Classe D

S (μ ≥ 0,30)

Accum
ulation charges électrostatiques

E ≤ 2 kV, Antistatique
E ≤ 2 kV, Antistatique

E ≤ 2 kV, Antistatique

Conductivité therm
ique

N
F EN

 12667
convient au plancher chauffant

convient au plancher chauffant
convient au plancher chauffant

Em
issions dans l’air : TVO

C* à 28 jours 
série N

F EN
 ISO

 16000
< 100 μg/m

3 
< 100 μg/m

3 
< 100 μg/m

3 

Exigence pour la classe A+
< 1000 μg/m

³
< 1000 μg/m

³
< 1000 μg/m

³

1907/2006/CE
Conform

e
Conform

e 
Conform

e

Technologie sans phtalate
Technologie sans phtalate

Technologie sans phtalate

Chanfrein  
4 peints m

oyens

Epaisseur totale
5 m

m
5 m

m
5 m

m

Epaisseur couche d’usure 
0,55m

m
0,55 m

m
0,55 m

m

Épaisseur du cœ
ur

3,45 m
m

Épaisseur sous couche 
1 m

m

Spécifications
N

F EN
 ISO

 10582
N

F EN
 ISO

 10582
N

F EN
 ISO

 10582

Classe d’usage résidentiel
23

23
23

Classe d’usage com
m

ercial
33

33
33

Efficacité acoustique bruits 
am

biants
ISO

 10140-2
67 dB

Transm
ission des bruits d'im

pactsISO
 10140-3

ISO
 105-B02:2014

Résistance à la chaise à roulettes
ISO

 4918 (N
F EN

 425)
O

ui
O

ui
O

ui

N
F EN

 ISO
 23996

1650 kg/m
3

Conditionnem
ent et 

dim
ensions des dalles 

N
F EN

 ISO
 24342

           1235 x 178 m
m

11 par carton (2.418 m
²)

            1532 x 225
7 par carton (2.413 m

²)
1235 x125/178/225 m

m
 

12 par carton (2.616 m
²)

Form
at

Lam
es

Lam
es

Lam
es

G
arantie résidentiel

30 ans
30 ans

30 ans

Fabrication
Fabrication RPC

Fabrication RPC
Fabrication RPC

SO
L V

IN
YLE RIG

ID
E SPC

LA
M

E CO
N
FO

RT 0.30

O
ui

B
fl  -s1 

XM
IN

180100118CCM
 (SG

S)

Classe D
S (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

convient au plancher chauffant

< 100 μg/m
3

< 1000 μg/m
³

Conform
e

Technologie sans phtalate

4 naturels m
icros

4 m
m

0,30 m
m

N
F EN

 ISO
 10582

2332

O
ui

         1235 x 178 m
m

13 par carton (2.858 m
²)

Lam
es

20 ans

Fabrication RPC

Indoor Air Control G
O

LD
TVO

C ≤ 200 μg Conform
e

<1m
g/kg

REACH
 (règlem

ent européen) 

PAH
s

SVH
C

M
atières prem

ières

≤ 0,1%
(w
/w

)

<1m
g/kg

≤ 0,1%
(w
/w

)

<1m
g/kg

≤ 0,1%
(w
/w

)

<1m
g/kg

≤ 0,1%
(w
/w

)

TVO
C ≤ 200 μg Conform

e
TVO

C ≤ 200 μg Conform
e

TVO
C ≤ 200 μg Conform

e

4 peints m
oyens

4 peints m
oyens

3,45 m
m

3,45 m
m

2,70 m
m

1 m
m

1 m
m

1 m
m

EN
 16511

EN
 16511

Résistance au glissem
ent

D
IN

 5113 N
F EN

 1815

R9
R9

R9
R9

G
arantie com

m
ercial

15 ans
15 ans

15 ans
5 ans

67 dB
67 dB

67 dB

42 dB
42 dB

42 dB
46 dB

Réduction de la transm
ission 

des bruits d'im
pacts

ISO
 10140-1

18 dB
18 dB

18 dB
19 dB

Résistance à la chaleur
≥ G

rade 6
≥ G

rade 6
≥ G

rade 6
≥ G

rade 6

D
ensité

1650 kg/m
3

1650 kg/m
3

1550 kg/m
3

Sous couche 
 IXPE-P

 IXPE-P
 IXPE-P

 EVA-C

D
A

LLE STU
D

IO
 / LO

FT 0.55   

O
uiB

fl  -s1 

XM
IN

180100118CCM
 (SG

S)

Classe D
S (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

convient au plancher chauffant

< 100 μg/m
3 

< 1000 μg/m
³

Conform
e

Technologie sans phtalate

4 peints m
oyens

0,55m
m

4,45 m
m

1 m
m

N
F EN

 ISO
 10582

2333

O
ui

1700 kg/m
3

D
alles

Fabrication RPC

TVO
C ≤ 200 μg Conform

e

<1m
g/kg

≤ 0,1%
(w
/w

)

R10

≥ G
rade 6

 IXPE-P

Q
u

artz en
h

an
ced

 U
V

 cu
red

 

E1 ≤ 0
.1

2
4

 m
g/m

3

615 x 615 m
m

 : 5 par carton (1.891 m
²) 

405 x 810 m
m

 : 5 par carton (1.64 m
²)

39 dB

69 dB

19 dB

30 ans

15 ans

6 m
m

LA
M

E CO
CO

O
N

 0.55

O
ui

B
fl  -s1 

XM
IN

180100118CCM
 (SG

S)

Classe D
S (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

convient au plancher chauffant

< 100 μg/m
3 

< 1000 μg/m
³

Conform
e 

Technologie sans phtalate

5 m
m

0,55 m
m

N
F EN

 ISO
 10582

2333

O
ui

         1532 x 232 m
m

6 par carton (2.133 m
²)

Lam
es

30 ans

Fabrication RPC

<1m
g/kg

≤ 0,1%
(w
/w

)

TVO
C ≤ 200 μg Conform

e

4 peints m
oyens

3,45 m
m

1 m
m

R9

15 ans

67 dB

42 dB

18 dB

≥ G
rade 6

1650 kg/m
3

 IXPE-P

LA
M

E ESSEN
TIEL 0.50

O
ui

B
fl  -s1 

AJFS1906005350FF(SG
S)

Classe D
S (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

< 100 μg/m
3 

< 1000 μg/m
³

Conform
e 

Technologie sans phtalate

5.2 m
m

0,50 m
m

N
F EN

 ISO
 10582

2333

O
ui

Lam
es

30 ans

Fabrication RPC

<1m
g/kg

≤ 0,1%
(w
/w

)

TVO
C ≤ 200 μg Conform

e

3,63 m
m

1 m
m

R10

15 ans

67 dB

42 dB

18 dB

≥ G
rade 6

2080 kg/m
3

 IXPE-P

4 naturels m
icros

         1220 x 184 m
m

10 par carton (2.2448 m
²)

D
A

LLE H
O

TEL 0.70

O
uiB

fl  -s1 

Classe D
S (μ ≥ 0,30)

E ≤ 2 kV, Antistatique

convient au plancher chauffant

< 100 μg/m
3 

< 1000 μg/m
³

Conform
e

4 naturels m
oyens "aspect m

arbré"

0,7m
m

5,8 m
m

1 m
m

N
F EN

 ISO
 10582

2334

O
ui

1850 kg/m
3

D
alles

Fabrication RPC

TVO
C ≤ 220 μg Conform

e

<1m
g/kg

≤ 0,1%
(w
/w

)

R9

≥ G
rade 6

 IXPE-P

Q
u

artz en
h

an
ced

 U
V

 cu
red

 

E1 ≤ 0
.1

2
4

 m
g/m

3

615 x 1230 m
m

 : 2 /carton (1,39 m
²)

39 dB

69 dB

19 dB

30 ans

15 ans

7.5 m
m

XM
IN

180100118CCM
 (SG

S)

<100ppm

4 peints m
oyens " aspect pierre"

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 

pascalcaputo
Texte surligné 




